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VUIS - CESTY, spol. s r. 0., VIcie hrdlo 1, 821 07 Bratislava - RuZinov, Slovenskd republika
Autorizovand osoba SK09
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Vyrobca WHW s. r. o.
ICO: 46 547 754
Racianska 66, 831 02 Bratislava, Slovenska republika

Vyrobna Vyrobna beténu Bernolakovo
Priemyselna ulica, 900 27 Bernolakovo, Slovenska republika

KaZdy vyssi stuperi vplyvu prostredia XC, XD, ktory sa uvadza v oznaceni beténu podla STN EN 206 + A2, mbiZe
nahradit kaZdy niZsi stuperi.

Pri stupni XA, sa to méie iba v pripade, ak ide o tu istt chemicku charakteristiku podla tab. 2 STN EN 206 + A2.
Pri stupni XF, sa méZe nahradit kaZdy niZsi stupefi vy$8im, okrem nahradenia stupfia XF2 stupfiom XF3.
Stuprfiom XF3 sa méZe nahradit iba stuperi XF1.

Uvedeny stupen konzistencie, napr. S, C, F, SF, sa mdZe upravit na nizsi stuperi znizenim obsahu vody (vodného
stcinitela) pri zachovani pévodného zloZenia beténu.

Zoznam vyrobkov

Poradové cislo Druhy beténu s maximalnym ¢asom prepravy 90 minut
1 Betdn STN EN 206 — C8/10 — X0 (SK) — Cl 0,2 — Dmax22 — S3
2 Betdn STN EN 206 — C12/15 — X0 (SK) = Cl 0,2 = Dmax22 — S3
3 Betdn STN EN 206 — C16/20 — X0 (SK) — Cl 0,2 — Dax16 — S3
4 Betdn STN EN 206 — C20/25 — XC1 (SK) — Cl 0,2 — Dmax16 — S4
5 Beton STN EN 206 — C25/30 — XC3 (SK) — Cl 0,2 — Dmax16 — S4
6 Betdn STN EN 206 — C25/30 — XC3 (SK) — Cl 0,2 — Dmax16 — 54

- max. priesak 50 mm podla STN EN 12390-8
Betdn STN EN 206 — C25/30 — XC3, XAl (SK) — Cl 0,2 — Drmax16 — S4

7 - max. priesak 50 mm podfa STN EN 12390-8
- bez odolnosti proti siranove] agresivite
8 Betdn STN EN 206 — C30/37 — XC4, XD2 (SK) — Cl 0,2 — Dmax16 — S4
9 Betdn STN EN 206 — C30/37 — XC4, XD2 (SK) — Cl 0,2 — Dimax16 — S4
- max. priesak 50 mm podla STN EN 12390-8
Betdon STN EN 206 — C30/37 — XC4, XD2 (SK) — Cl 0,2 — Dmax16 — S4
10 - max. priesak 50 mm podla STN EN 12390-8
- bez odolnosti proti siranovej agresivite
11 Betdn STN EN 206 — C35/45 — XC4, XD3 (SK) — Cl 0,2 — Dimax16 — S4
12 Betdn STN EN 206 — C35/45 — XC4, XD3 (SK) — Cl 0,2 — Dmax16 — 54

- max. priesak 50 mm podla STN EN 12390-8

Beton STN EN 206 — C35/45 — XC4, XD3, XA3 (SK) —Cl 0,2 — Dmax16 — S4
13 - max. priesak 50 mm podla STN EN 12390-8

- bez odolnosti proti siranovej agresivite

V Bratislave, drfia 21. decembra 2023 Ing. Rébert Kovacs

veduci Autorizovanej osoby SK09




